
DECONRED [KCI 108]
Schnell. Sicher. 
Effektive Dekontamination.

DeconRed KCI 108 verkürzt Stillstandzeiten und spart 

dadurch Zeit, Energie  und  natürliche Ressourcen.  DeconRed  

KCI 108 bildet eine Emulsion, die Kohlenwasserstoffe, 

Benzole, und Verunreinigungen bindet.  Diese Emulsion 

kann einfach mit Emulsionsspaltern aus unserem Portfolio 

gebrochen werden.  
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DeconRed KCI 108
DeconRed KCI 108 ist das erfolgreichste und vielfältigste Reinigungs-
produkt unseres Portfolios. Mit nur einer einzigen Anwendung kön-
nen Öle, Gase, Benzole, Schwefelwasserstoffe (H2S) und pyrophore 
Eisensulfi de entfernt und/oder gebunden werden. Darüber hinaus 
eignet sich das Produkt hervorragend zur Entfettung und manuellen 
Reinigung.

Produktvorteile
DeconRed KCI 108 verkürzt Stillstandzeiten und spart dadurch Zeit, 
Energie und natürliche Ressourcen. DeconRed KCI 108 bildet eine 
Emulsion, die Kohlenwasserstoffe, Benzole, und Verunreinigungen 
bindet. Diese Emulsion kann einfach mit Emulsionsspaltern
aus unserem Portfolio gebrochen werden.

Verwendung
DeconRed KCI 108 kann im Spül-, Tauch- oder im Kreislaufverfahren
eingesetzt werden.

Produkteigenschaften
DeconRed KCI 108 ist zu 100 % mit Wasser und anderen Lösemitteln
mischbar und nicht viskos. Das Produkt emulgiert Kohlenwasserstof-
fe, Benzole, Schwefelwasserstoffe, pyrophore Eisensuilfide und hat 
zusätzlich einen entfettenden Effekt.
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Dosierung
DeconRed KCI 108 wird in einer Lösung mit Wasser von 0,5 - 3 % 
angesetzt. Seine volle Wirkung entfaltet das Produkt bei einer  
Temperatur von mind. 60°C.

Materialverträglichkeit
DeconRed KCI 108 ist in und an allen Anlagen aus Stahl und Edel-
stahl oder Kunststoff einsetzbar. Materialunverträglichkeiten sind 
zum heutigen Tag nicht bekannt.

Versand und Transport
DeconRed KCI 108 ist Gefahrgut im Sinne des ADR/GGVS. Der Ver-
sand darf nur in der geschlossenen Originalverpackung erfolgen.

Handhabung und Lagerung
Der direkte Kontakt zur Substanz ist zu vermeiden.  Das Produkt 
muss auf einem befestigten undurchlässigen Untergrund gelagert 
werden. Die Anforderungen des Explosionsschutzes sind bei der 
Handhabung des Produktes zu beachten. Das Produkt ist kühl, tro-
cken und gut gelüftet zu lagern. Direkter Kontakt zu starken Säuren, 
Basen und oxidationsmitteln  sind zu vermeiden. Eine Lagerung ist 
nur verschlossen im Originalbehälter gestattet.  


