
POLYSOLV [KCI 106]
Schnell. Sicher. 
Effektive Dekontamination.

PolySolv KCI 106 ist ein Gemisch hochsiedender Lösemittel 

mit großer Lösekraft für Polymere, Polyurethane und Polyes-

terharze. PolySolv KCI 106 weist eine geringe Toxizität auf. 

PolySolv KCI 106 ist nicht wassermischbar und wirkt materi-

alschonend.
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PolySolv KCI 106
PolySolv KCI 106 ist ein Gemisch hochsiedender Lösemittel mit gro-
ßer Lösekraft für Polyurethane und Polyesterharze. PolySolv KCI 106 
weist eine geringe Toxizität auf. PolySolv KCI 106 ist nicht wasser-
mischbar und wirkt materialschonend

Produktvorteile
PolySolv KCI 106 ist ein Gemisch hochsiedender Lösemittel mit gro-
ßer Lösekraft für Polymere, Polyurethane und Polyesterharze. Das 
Produkt  löst und entfernt hervorragend Polymerrückstände, ver-
harzte Öle, Fette, Ruß und mineralische Verschmutzungen. PolySolv 
KCI 106 ersetzt in vielen Fällen kohlenwasserstoffhaltige Reinigungs-
mittel und weist eine geringe Toxizität auf.

Verwendung
PolySolv KCI 106 wird im Spül-, Tauchverfahren oder zur manuellen
Reinigung (bürsten, wischen) eingesetzt.

Produkteigenschaften
PolySolv KCI 106 ist mit anderen Lösemitteln mischbar und nicht  
viskos. PolySolv KCI 106 ist nicht wassermischbar und wirkt material-
schonend. Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verord-
nung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
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Dosierung
PolySolv KCI 106 wird üblicherweise unverdünnt eingesetzt. Eine 
Verdünnung mit anderen Lösemitteln kann in Einzelfällen jedoch 
sinnvoll sein.

Materialverträglichkeit
PolySolv KCI 106 ist in und an allen Anlagen aus Stahl- und Edelstahl 
einsetzbar. Ein Einsatz bei Kunststoffen ist möglich, sollte jedoch im 
Vorfeld durch unsere technische Abteilung geprüft werden.

Versand und Transport
PolySolv KCI 106 ist Gefahrgut im Sinne des ADR/GGVS. Der  
Transport muss nach den Bestimmungen des ADR erfolgen. Der  
Versand darf nur in der geschlossenen Originalverpackung erfolgen.

Handhabung und Lagerung
Der direkte Kontakt zur Substanz ist zu vermeiden. Das Produkt muss 
auf einem befestigten undurchlässigen Untergrund gelagert werden.
Das Produkt ist kühl, trocken und gut gelüftet zu lagern. Direkter 
Kontakt zu starken Säuren, Basen und oxidationsmitteln sind zu 
vermeiden. Eine Lagerung ist nur verschlossen im Originalbehälter 
gestattet.


