
PYROX [KCI 111]
Schnell. Sicher. 
Effektive Dekontamination.
PyrOx KCI 111 ist ein speziell für petrochemische Anlagen und 

Raffinerien entwickeltes Konditionierungsmittel. PyrOx KCI 

111 oxidiert pyrophore Eisensulfide sowie Schwefelwasser-

stoff und verhindert somit die Selbstentzündung von Anlagen-

teilen im Revisionsstillstand. Zusätzlich besitzt es einen stark 

reinigenden Effekt.  Dadurch reduzieren sich Stillstandszeiten, 

der  Arbeitsaufwand, die  Wassermenge sowie das Gefähr-

dungspotential. PyrOx KCI 111 ist biologisch abbaubar.
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PyrOx KCI 111
PyrOx KCI 111 ist das erfolgreichste Produkt unseres Portfolios. Es 
ist geruchsneutral,nicht viskos und pH-neutral. Das Produkt entfernt 
mit nur einer Anwendung, Öle, Gase, Benzole, Schwefelwasserstoffe 
(H2S), pyrophore Eisensulfide und hat zusätzlich einen reinigenden 
Effekt.

Produktvorteile
PyrOx KCI 111 ist ein speziell für petrochemische Anlagen und  
Raffinerien entwickeltes Konditionierungsmittel. PyrOx KCI 110 oxi-
diert pyrophore Eisensulfi desowie Schwefelwasserstoff und verhindert 
somit die Selbstentzündungvon Anlagenteilen im Revisionsstillstand. 
Zusätzlich besitzt es einen stark reinigenden Effekt. Dadurch reduzie-
ren sich Stillstandszeiten, der Arbeitsaufwand, die Wassermenge so-
wie das Gefährdungspotential. PyrOx Kci 111 ist biologisch abbaubar.

Verwendung
PyrOx KCI 111 wird im Spül-,Tauchverfahren oder zur manuellen Rei-
nigung (bürsten, wischen) eingesetzt. Des Weiteren eignet es sich 
hervorragend zum Einsatz in der Dampfphase. Die volle Wirksamkeit 
gegenüber pyrophoren Eisensulfi den wird bei Temperaturen ober-
halb von 60°C aktiviert. Auch bei Temperaturen jenseits der 100°C 
bleibt das Produkt stabil und hochwirksam.

Produkteigenschaften
PyrOx KCI 111 ist zu 100 % mit Wasser mischbar. Es ist geruchsneu-
tral, nicht viskos und pHneutral. Das Produkt emulgiert Kohlenwas-
serstoffe, Benzole, Schwefelwasserstoffe, pyrophore Eisensulfide und 
hat zusätzlich einen reinigenden Effekt. Das in dieser Zubereitung ent-
haltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside 
erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
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Dosierung
PyrOx KCI 111 wird in einer Lösung mit Wasser von 0,5 – 3 % an-
gesetzt. Seine Wirkung entfaltet das Produkt am besten bei einer 
Temperatur von mind. 60°C.

Materialverträglichkeit
PyrOx KCI 111 ist in und an allen Anlagen aus Stahl und Edelstahl 
oder Kunststoff einsetzbar. Materialunverträglichkeiten sind zum 
heutigen Tag nicht bekannt.

Versand und Transport
PyrOx KCI 111 ist kein Gefahrgut im Sinne des ADR/GGVS. Der Ver-
sand darf nur in der geschlossenen Originalverpackung erfolgen.

Handhabung und Lagerung
Der direkte Kontakt zur Substanz ist zu vermeiden. Das Produkt ist 
kühl, trocken und gut gelüftet zu lagern. Direkter Kontakt zu starken 
Säuren, Basen und Oxidationsmitteln sind zu vermeiden. Eine Lage-
rung ist nur verschlossen im Originalbehälter gestattet.


